Специализированная система обработки изображений «ViTran»
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Назначение и особенности системы.

Система обработки изображений «ViTran» предназначена для ввода черно-белых изображений с помощью цифровой видеокамеры в компьютер, их последующей обработки и записи всех результатов в общую базу данных. 

Система ориентирована на практику клинико-диагностических лабораторий, но может использоваться и для других целей. Аппаратная часть может использоваться с любым трансиллюминатором с ультрафиолетовой подсветкой. Благодаря режиму накопления, реализованному в видеокамере, система позволяет получать качественные изображения даже очень слабо освещенных объектов, а применение специального светофильтра снижает требования к используемому трансиллюминатору.

Требования к компьютеру и ограничения.

Программное обеспечение русифицировано и  рассчитано на работу в системе Microsoft Windows  (R) 95/98, ME. Для работы системы в Windows NT, 2000, XP необходимо предварительно установить драйвер работы с портами, который представлен в комплекте поставки DrvInstall.exe.

Компьютер может быть любой конфигурации, на которой устойчиво работает перечисленные операционные системы. Компьютер должен иметь стандартный LPT -  порт.
Комплект поставки.

1. Цифровая видеокамера MS-168P;
2. Объектив SLM-604;

3. Кольцо со светофильтром (упаковано с объективом); 

4. Винт крепления видеокамеры (упакован с видеокамерой);

5. Переключатель сигналов “два принтера - один компьютер”  Data Switch;

6. Кабель переключателя;

7. Кабель видеокамеры;

8. Сетевой адаптер;

9. Компакт-диск с программным обеспечением;

Общая схема соединений.
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Переключатель сигналов Data Switch необходим для совместного использования стандартного LPT-порта компьютера принтером и цифровой видеокамерой. 

1. Кабель переключателя 25/25 контактов;
2. Кабель видеокамеры 25/9 контактов;
3. Кабель принтера (отсутствует в поставке);
4. Кабель сетевого адаптера

Аппаратная часть.

Видеокамера. Технические характеристики.

[image: image6.png]


Базовая поставка содержит цифровую видеокамеру MS-168P на ПЗС-матрице, характеристики которой представлены в таблице №1. 

Видеокамера упакована отдельно от объектива. Для защиты чувствительного элемента место присоединения объектива к видеокамере закрыто заглушкой, которую необходимо открутить перед установкой объектива.

Внимание: Откручивая заглушку убедитесь, что переходное кольцо осталось на камере, иначе изображение будет нерезким!

Видеокамера имеет модуль, преобразующий изображение в цифровой поток данных, который поступает в компьютер через LPT-порт. Через этот же порт осуществляется управление всеми режимами видеокамеры.

Особенностью видеокамеры является режим накопления, позволяющий многократно повысить чувствительность, и который реализован непосредственно на ПЗС-матрице. Световой поток воздействует на чувствительный элемент определенное время, которое выбирает пользователь. Длительность этого процесса может составлять от 0.1 до 20 секунд. Большее значение сопряжено с появлением тепловых шумов ПЗС-матрицы, это влечет за собой появление белых точек на изображении, количество которых тем больше, чем большее время накопления выбрано. Для агарозного геля достаточно выбрать время накопления не более 2-х секунд.

Формирование изображения на компьютере разбито на две фазы: накопление, длительность которого выбирается, и передача данных. Длительность последней фазы в незначительной степени зависит от быстродействия компьютера и составляет около 3-х секунд. Таким образом обновление изображения на компьютере составляет 3 секунды и более. 

Таблица №1

1.
Чувствительный элемент
1/3" ПЗС-матрицаPZS

2.
 Количество рабочих элементов
500 Х  582

3.
Время накопления сигнала на ПЗС-матрицеPZS
<  20 сек.

4.
Чувствительность при светосиле объектива F1.2
0.05 Lux

5.
Чувствительность при выдержке 4 сек.
10e- 3 Lux

6.
Габариты без объектива
50 х 50 х 110 мм

Установка видеокамеры.
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Видеокамера устанавливается либо на штатив, либо на кронштейн темного кабинета трансиллюминатора. Для этого на корпусе видеокамеры предусмотрена стандартная дюймовая резьба, применяемая для крепления фотоаппаратов.

На рисунке изображена задняя панель видеокамеры базового варианта со следующими органами управления:

1) Переключатель гамма-коррекции;

2) Переключатель автоматической или ручной регулировки чувствительности;

3) Плавная регулировка чувствительности;

4) DIP переключатель;

5) BNC-разъем видеовыхода;

6) Разъем подключения сетевого адаптера   12V;

7) Разъем подключения к компьютеру;

Меры предосторожности. 

1. Соединение видеокамеры необходимо осуществлять при отключенном питании компьютера;

2. Не рекомендуется самостоятельно изменять положение переключателей органов управления 1,2,3 и 4.

Объектив. Настройка.
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В базовой комплект входит объектив типа SLM-604 с переменным фокусным расстоянием, позволяющим менять поле изображения. 

Особенность объектива в том, что при изменении поля изображения необходимо обязательно настраивать фокус. Прежде всего, необходимо присоединить объектив к видеокамере и закрепить  всю конструкцию на штативе или кронштейне. Далее необходимо установить программное обеспечение.  Установите диафрагму приблизительно в среднее положение и добейтесь получения изображения геля при включенном трансиллюминаторе. При этом время накопления установите в диапазоне 0.5-1.0 секунда. После этого можно выбрать поле изображения, так, чтобы изображение геля было максимальным, затем настраивается фокус. После этого фокус и поле изображения фиксируются винтами и в дальнейшем при неизменных размерах геля к этой процедуре можно не возвращаться.

Если изображение получается слишком светлое, уменьшите диафрагму. Это улучшит четкость изображения.
Внимание: При поставке объектив со стороны видеокамеры снабжен защитной заглушкой, её необходимо снять!
Программная часть. Общие сведения.

Программная часть состоит из основного модуля ViTran и набора вспомогательных модулей (драйвера камеры и портов) и позволяет осуществлять все необходимые действия для ввода изображений из видеокамеры, их обработки и анализа с сохранением данных в общей базе данных, а также просмотр базы, последующее редактирование записей и информационный анализ.
Некоторые функции и название полей базы данных ориентированы в основном на практику клинико-диагностических лабораторий, использующих электрофорез как конечную стадию детекции результатов. Однако это не мешает использовать данное программное обеспечение и систему в целом для исследовательских задач не только в клинических лабораториях, но и для других целей. 
Особенностью программного обеспечения является то, что оно может функционировать и самостоятельно, без аппаратной части, однако не все режимы в этом случае будут доступны пользователю.

В программе ViTran намеренно сделаны некоторые ограничения на организацию структуры рабочего каталога. При инсталляции рабочий каталог программы содержит все необходимые файлы:

1.  ViTran.exe

2.  ViTran.ini
3.  mappoint.loc
4.  ViTran.doc

5.  cam_drv.dll

6.  Register.exe

1.  MAIN.DBF

2.  IMAGES.DBF

3.  LABELS.DBF
Исполняемый файл программы 

Файл, в котором хранятся настройки программы

Файл компенсации тепловых шумов

Файл описания
Файл драйвера камеры

Исполняемый файл регистрации

Основная база данных

База данных изображений

База данных меток

Остальные файлы являются служебными файлами программы. 

Внимание: Удаление или изменение любого файла в каталоге может привести к неправильной работе программы.
Все файлы изображений по умолчанию хранятся в подкаталоге Pictures, который образуется при инсталляции и содержит только файл примера: Sample.jpg.

В процессе работы возможна загрузка файлов изображений из других каталогов, в том числе из сетевых ресурсов.

Внешний вид программы

После получения изображения геля от видеокамеры или загрузки имеющегося изображения из файла  на экране появятся окна работы с изображением и базой данных.

Местоположение и размеры вспомогательных окон, а так же все параметры органов управления будут сохраняться при выходе из программы автоматически.
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Сценарий работы

При работе с данной программой можно выделить несколько основных этапов:

1. Получение изображения

2. Обработка изображения

3. Занесение результатов в базу данных

4. Поиск необходимых результатов в базе данных.

Описанная ниже последовательность действий определяет наиболее короткий путь достижения конечного результата. Последовательность действий с командами меню программы в дальнейшем будет обозначаться следующим образом:

[Изображение]+[Фильтр]+[Сглаживание]

Эта запись демонстрирует последовательность выбора соответствующих команд меню для операции сглаживания  изображения. Этот же результат можно достичь, используя соответствующие команды из панели управления:

<Сглаживание>
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В поставке программного обеспечения имеется файл изображения геля  Sample.jpg. Этот файл будет в дальнейшем использоваться в качестве примера.

Этап 1: Получение изображения

Шаг первый. Настройка видеокамеры.
Чтобы убедится, что видеокамера настроена правильно, необходимо проверить фокусировку, диафрагму, поле изображения  и правильное позиционирование геля. 

1.
Запустите программу ViTran в режиме работы с видеокамерой

[Файл]+[Считать с камеры] или <Считать с камеры>
Результат:

Появление черного окна с заголовком: «Видеокамера»
2. 
На панели управление видеокамерой выберите следующие опции:

Накопление – установите значение 0.5 сек.

Цикл – выберите (поставьте галочку)

3. 
Нажмите кнопку Старт.

Результат:

Изображение будет обновляться с частотой раз в 3 секунды.

Примечание:

В статусной строке показывается текущее выполняемое действие.

4. 
Установите диафрагму на видеокамере так, чтобы изображение имело достаточную яркость.

Настройте фокус.

5. 
Нажмите кнопку  Стоп.

Пояснения:

Если вы уверены, что видеокамера настроена, то этот шаг можно пропустить. При повторном вызове этого режима все опции будут сохранены.

Шаг второй. Подбор оптимального режима.

Предварительные условия:
Готовность трансиллюминатора, правильное позиционирование геля. (см. «Шаг первый. Настройка видеокамеры»Step1)

1. 
На панели управления видеокамерой выберите следующие опции:

Накопление – необходимое время накопления в секундах (например 0,5)

Цикл – не выбран (галочка не стоит)

2. 
Нажмите кнопку Пуск.

Результат:

Появление изображения геля. Если яркость изображения недостаточна, установите большее время накопления и повторите п. 2. В режиме накопления индицируется  текущее время процесса на панели управления видеокамерой, а также текущее выполняемое действие в статусной строке.

Шаг третий. Сохранение изображения.
Предварительные условия:
Получено изображение геля. В этом случае должна быть активна кнопка Сохранить.

1. Нажмите кнопку Сохранить
Результат:

Появление окна сохранения.

2.
Выберите директорию для сохранения, введите новое имя файла (если вас не устраивает текущее) и нажмите кнопку Сохранить
Результат:

Файл будет сохранен на диске.

Примечание:
По умолчанию имя файла состоит из набора цифр, являющимися текущей датой и временем.

Например: 020320210511.JPG – 2002 год, 3-й месяц, 20-е число, 21 час 5 минут 11 секунд.

Примечание:

Изображение геля должно быть сохранено на диске, прежде чем с ним можно будет работать. Поэтому если сохранения не было, при закрытии окна работы с камерой будет выдано напоминание о необходимости сохранить изображение

Если необходимо ввести следующее изображение, повторите шаг два и три.Step2
Этап 2: Обработка изображения

В результате действий, проведенных на этапе 1, были получены одно или несколько изображений. Предварительная обработка изображений при отлаженной работе не требуется и поэтому в большинстве случаев этот раздел можно пропустить. Все функции этого режима необходимы в основном при исследовательской работе.

Шаг первый. Загрузка файла.

1. 
[Файл]+[Загрузить] или <Загрузить>

Результат:

Появление панели с заголовком: «Открытие файла»

2. 
Выберите файл и нажмите кнопку Открыть.

Результат:

В окне изображения появится загруженное изображение, а заголовок поменяется на путь и имя файла. Например: Pictures\Sample.jpg
Шаг второй. Поворот.
Изначальное положение геля не имеет значения. Для последующей обработки изображение можно повернуть на любой угол.

1. Вызовите окно поворота на произвольный угол

[Изображение]+[Поворот]+[Поворот на произвольный угол] или

<Поворот на произвольный угол>

Результат:

Появление окна поворота.

2.
Задайте угол поворота и нажмите кнопку Просмотр

Результат:

Изображение будет повернуто на заданный угол.

Примечание:
Если результат не устраивает, повторите поворот.

3.
Нажмите кнопку ОК для подтверждения поворота или Отмена для восстановления исходного изображения.

Шаг третий. Вырезание изображения.
Обычно гель не занимает всей видимой площади и изображение получается с черными зонами по краям. Также возможна ситуация, когда одно изображение содержит два или более гелей. Для решения этих ситуаций можно воспользоваться процедурой вырезания.

1.
С помощью мыши выделить область, которую вы хотите вырезать.

Результат:

Область будет выделена красным прямоугольником.

2.
Начать вырезание, выбрав [Изображение]+[Вырезать] или <Вырезать>.

Результат:

Появится запрос на подтверждение вырезания.

Примечание:

Если вы хотите отказаться от вырезания, нажмите кнопку Нет.

3.
Подтвердите вырезание, нажав кнопку Да.


Результат:

Изображение будет вырезано.

Примечание:

Если вырезание сделано неправильно, то можно восстановить предыдущее состояние, выбрав из меню [Правка]+[Отменить]
Шаг четвертый. Сохранение изображения.
Для дальнейшей корректной работы требуется сохранить отредактированное изображение.

1. 
[Изображение]+[Сохранить] или <Сохранить>

Результат:

Появление панели с заголовком: «Сохранение файла»

2. 
Выберите файл или введите новое имя файла и нажмите кнопку Сохранить.

Результат:

Изображение будет сохранено.

Примечание:

Таким образом, сохранены два изображения базовое и отредактированное. По выбору [Изображение]+[Восстановить] будет загружено базовое изображение. Вы можете сделать текущее изображение базовым, выбрав [Изображение]+[Назначить базовым].

Этап 3: Занесение результатов в базу данных

На этом этапе полученные изображения обрабатываются с целью получения количественной информации по каждой зоне.

Обработка изображения предполагает выделение зон, фиксирование этих зон в базе данных и заполнение определенных полей базы, характеризующих данную зону. Каждой строке базы соответствует одна выделенная зона. Некоторые поля базы вычисляются автоматически после занесения выделенной зоны, например светимость и интегральная светимость, а так же дата. Имя зоны автоматически заполняется порядковым номером, тем не менее, каждое поле базы может быть отредактировано и изменено. 
Выделение зон осуществляется двумя способами.

Первый способ полуавтоматический. Программе необходимо указать центр светящейся зоны, а размеры и местоположение программа определит сама. Для этого поместите перекрестие курсора приблизительно на середину светлого пятна и нажмите левую кнопку «мыши». Этот способ работает в том случае, если светящаяся зона в достаточной степени яркая и отличается от фона геля.
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Зона выбрана правильно
Зона выбрана не правильно
Зона выбрана не правильно

 На двух последних рисунках видно, что полуавтоматический способ не сработал. В любом случае, необходимо визуально контролировать процесс выделение зоны в полуавтоматическом режиме и, если он не срабатывает, выбрать зону вручную.

Второй  способ выполняется пользователем вручную. Для этого зону надо выделить перемещением курсора с нажатой левой клавишей мыши с верхней левой точки до правой нижней, по диагонали, тем самым, определяя прямоугольную границу  зоны. Можно, также, просто переместить уже имеющийся красный прямоугольник, оставшийся от предыдущей выделенной зоны.

Поле «Реакция» будет определяться автоматически, если назначена эталонная зона. Положительная реакция соответствует зоне, светимость которой отличается от фона геля, отрицательная реакция соответствует зоне, светимость которой сравнима с фоном геля. Критерий отличия светлого пятна от фона жестко определен в программе и не подлежит изменению пользователем. 

Предварительные условия:
Полученное с камеры (см. Этап 1) или загруженное (см. Этап 2, шаг 1) изображение. Если вы находитесь в одном из спецрежимов, выйдете из них (см. «Описание режимов»).

Шаг первый. Выделение эталона.
Светимость зон можно сравнивать со светимостью эталона.

Чтобы автоматизировать процесс сравнения конкретной зоны с эталоном необходимо первым на изображении выбрать эталон.
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Часть изображения.

На рисунке изображена часть геля. Пусть эталон будет вторым справа светлым пятном. 

1. 
Поместите перекрестие курсора приблизительно на середину светлого пятна и нажмите левую кнопку «мыши».
Результат:

Эталон будет очерчен красным прямоугольником, а в статусной строке появятся значения средней светимости (С) и интегральная светимость, обозначаемая как  объем (VC).
2. 
Нажмите правую кнопку мыши внутри прямоугольника.

Результат:

Появится выпадающее меню.

3. 
Выберите пункт меню Добавить эталон.

Результат:

В окне «База данных» появится новая запись с именем зоны, ее светимостью, объемом и текущей датой, а также в первом поле появится знак «*», означающий, что эта зона является эталоном.

4. 
Выберите ячейку базы «Тест», щелкните на ней для входа в режим редактирования и введите название теста или выберите из списка, если таковой определен.

Примечание:

В дальнейшем все зоны  этого изображения буду соотноситься с этим тестом. Если эталон не назначен, название теста берется с последней зоны изображения.

Примечание:

Эталоном впоследствии можно назначить любую зону. При этом поле «Реакция» будет автоматически пересчитано для каждой зоны того же теста,  что и назначаемый эталон.

Для назначения зоны эталоном нажмите правую кнопку мыши в любой ячейке строки базы и выберите в появившемся меню пункт Эталон.

Пункты 2 и 3 можно выполнить нажатием специальной комбинации клавиш, по умолчанию это Ctrl+E. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Настройки: Быстрые клавиши».

Шаг второй. Выделение зон.

1.
Для полуавтоматического определения контура зоны поместите перекрестие курсора приблизительно на середину светлого пятна и нажмите левую кнопку «мыши». Если автоматическое определение зоны не срабатывает (например, отсутствует характерное светлое пятно, соответствующее положительной реакции), требуется очертить прямоугольник самостоятельно с помощью мыши.
Результат:

Зона будет очерчена красным прямоугольником, а в статусной строке появятся значения светимости (С) и объема (VC).
2. 
Нажмите правую кнопку мыши внутри прямоугольника.

Результат:

Появится выпадающее меню.

3. 
Выберите пункт меню Добавить зону.

Результат:

В окне «База данных» появится новая запись. Автоматически заполнятся поля: имя зоны, светимость, объем и текущая дата. Если вы ранее заполняли поле тест, то оно будет присвоено автоматически. Если назначен эталон, то реакция также присвоится автоматически.

Примечание:

Для ускорения работы можно вместо пп.2 и 3 просто нажать <Добавить зону> или специальную комбинацию клавиш, по умолчанию это Ctrl+A. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Настройки: Быстрые клавиши».

Шаг третий. Удаление и изменение зоны.
Если вы неправильно ввели зону в базу, то соответствующую строку можно удалить или изменить.

Для удаления зоны:

1. 
Нажмите правую кнопку мыши в окне базы данных на зоне, которую вы хотите удалить.

Результат:

Появится выпадающее меню.

2. 
Выберите пункт меню Удалить.

Результат:

Появится окно с запросом на подтверждение.

3. 
Нажмите кнопку Да.

Результат:

Зона будет удалена.

Примечание:

Если вы передумали и не хотите удалять зону, нажмите кнопку Нет.

Для изменения зоны:

1. 
В окне базы данных выберите зону, которую вы хотите изменить.

2. 
Определите контур зоны на изображении, повторив п.1 шага 2.

3. 
Нажмите правую кнопку мыши внутри прямоугольника.

Результат:

Появится выпадающее меню.

4. 
Выберите пункт меню Установить зону.

Результат:

Поля изменяемой зоны «Светимость», «Объем» будут обновлены, также изменится размер и положение зоны на изображении.

Если выбран эталон, то будет установлено поле «Реакция».

Если поле «Имя зоны» не было установлено, то ему присвоится очередной порядковый номер.

Этап 4: Поиск в базе данных

[image: image11.wmf]Если записей в базе данных становится слишком много и сложно найти среди них необходимую запись, применяется фильтрация. Для фильтрации видимых записей используйте форму запроса, находящуюся снизу в окне «Работа с базой данных»:

Форма может быть скрыта, чтобы сделать ее видимой щелкните на панели со стрелкой или вызовите через меню: [Окна]+[Запрос].

Предварительные условия:
Успешно выполненный этап 3, т.е. наличие в базе данных хотя бы нескольких записей.

Шаг первый. Очистка условий фильтрации.
Если вы хотите дополнить текущие условия фильтрации, то этот шаг можно пропустить.

Если вам нужно ввести совершенно новый запрос, а одно или несколько полей формы работы с базой данных уже заполнено, то необязательно очищать каждое из них - достаточно нажать кнопку Очистить.

Шаг второй. Заполнение полей условий фильтрации.
Эти поля представляют собой те же поля, что и поля в базе данных. Введите условия фильтрации, при этом учтите, что в текстовых полях ищется часть строки.

Например: если в базе данных присутствуют зоны с тестами на  микоплазму и уреаплазму, то фильтрация по полю тест со значением «плаз» найдет все такие зоны.

Условно можно разделить поля запроса по следующим группам:

1. 
Поля «Тест», «Пациент», «Поставщик» и «Реакция».

Это текстовые поля со списком.

Можно как вводить условие фильтрации вручную, так и выбрать из списка.
2. 
Поля «Имя зоны» и «Примечание».

Это просто текстовые поля.

Условие фильтрации можно ввести только вручную.
3. 
Поля «с» и «по».

Эти поля связаны с датой и временем. Назначают верхнюю и нижнюю временную границу.


Можно как ввести вручную, так и выбрать из календаря.
4. 
Поле «Только текущее изображение».

Отметьте это поле, если хотите, чтобы происходила фильтрация только по текущему изображению.

Шаг третий. Выполнение запроса.
Просто нажмите кнопку Выполнить и в окне базы данных будут показаны все записи, удовлетворяющие заданным условиям.

Примечание:
Если в окне базы данных пусто, значит ни одной записи с заданными условиями не найдено. Попробуйте изменить условия.

Описание возможностей

Получение изображения с видеокамеры

Для получения изображения с камеры сначала убедитесь в том, что камера подключена к компьютеру и включена.

Далее войдите в режим работы с камерой:

[Файл]+[Считать с камеры] или <Считать с камеры>

Появится окно работы с камерой.
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Вверху находится панель управления, посередине – область отображения полученного с камеры изображения, снизу – строка статуса.

Изменяя Масштаб, можно лучше рассмотреть отдельные части полученного изображения. Если Накопление установлено в 0, то задержки при получении данных с камеры не происходит. При установленном флажке Цикл считывание с камеры будет циклично повторятся, пока не будет остановлено пользователем. 

При нажатии на кнопку Старт начинается процесс считывания с камеры. Кнопка Старт меняет свое название и функциональность на Стоп. Условно весь процесс можно разделить на две стадии: накопления и визуализации. Между кнопками Старт и Сохранить находится индикатор этих стадий, а в статусной строке показывается более детальная информация. Первая стадия длится в зависимости от значения Накопления, вторая – 2-3 секунды. По окончании всего процесса полученное изображение появляется в области отображения.

Импорт данных

Данная версия программы «Vitran v1.0» позволяет импортировать данные, созданные программой «BIOTEST-D» следующим образом:

 - Вызовите модуль PCRBase

 - Перейдите в режим запроса – [Запрос]
 - Выберите необходимые условия

 - Выполните запрос

 - Произведите экспорт в файл, нажав кнопку Экспорт
В программе «ViTran» вызовите из меню [Файл]+[Импорт] и выберите в появившемся стандартном окне файл с экспортированными данными из «BIOTEST - D». По нажатии кнопки Открыть данные будут импортированы и показаны в окне работы с базой данных.

Внимание: Для корректной работы желательно наличие файлов изображений импортируемых зон, причем они должны находится в подкаталоге Pictures каталога, куда была установлена программа «ViTran».

Экспорт данных
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Данные можно экспортировать либо в файл формата CSV (его могут импортировать многие другие программы, например Microsoft Excel), либо непосредственно в Excel. В последнем случае необходимо, чтобы Excel был уже установлен и корректно работал.

Сначала с помощью формы запроса в окне работы с базой данных выберите те данные, которые вы хотите экспортировать. Затем вызовите окно экспорта: [Файл]+[Экспорт]
Выберите тип экспортируемых данных: Файл (csv) или MS Excel.

Если необходимо экспортировать названия полей базы данных, координаты зон или имена файлов изображений, установите соответствующие флажки.

При экспорте в Excel можно также указать файл шаблона (он сначала будет загружен в Excel, а потом уже в него будут экспортироваться данные) и строку/столбец, с которых начнется экспорт.

Нажмите кнопку Экспорт для начала экспорта или кнопку Отмена для закрытия окна экспорта.
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Предварительный просмотр

С помощью предварительного просмотра можно заранее увидеть, как будут распечатаны текущее изображение, данные или линейный профиль, а также настроить их расположение при печати.

Выберите, что необходимо печатать: текущее Изображение, Таблицу (базу данных) или линейный Профиль. Можно настроить расположение листа: портрет или альбом, для изображения и профиля также можно указать, какую площадь листа они будет занимать (на всю страницу, по центру или настроить произвольно). При произвольной настройке можно указать сдвиг по осям X и Y. Сдвиг указывается в пикселях, реальный размер которых зависит от принтера. Также можно указать масштаб, а для изображения – рисовать или нет подписи (метки).

Для более детального просмотра используйте увеличение, задаваемое в процентах (25, 50, 75, 100, 150 и 200).
Нажав кнопку Печать, вы вызовите текущий драйвер печати Windows.

Настройки: Быстрые клавиши
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Для ускорения работы по добавлению зон можно использовать специальную комбинацию клавиш, называемой «быстрые клавиши». Вы можете настроить быстрые клавиши для добавления зоны и эталона. Вызовите окно настройки быстрых клавиш: [Файл]+[Настройки]+[Быстрые клавиши]

Для назначения определенных действий щелкните в нужное поле и нажмите желаемую комбинацию клавиш. После отпускания клавиш комбинация будет показана в поле.

Настройки: Камера
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При использовании камеры в режиме длительной экспозиции (т.е. при больших значениях накопления) возможно проявление тепловых шумов. Для коррекции этой ситуации требуется создать файл компенсации тепловых шумов «mappoint.loc».

Вызовите окно настройки камеры: [Файл]+[Настройки]+[Камера]
Если файл «mappoint.loc» уже существует, будет показано предупреждение.

Нажмите кнопку Настройка. 

Настройка может занять несколько минут. Если процесс продолжается больше 5 минут, он автоматически прекратится. В процессе настройки показываются текущие стадии.

В любой момент можно прервать настройку, нажав кнопку Отмена.

Внимание: файл настройки всегда используется, если он находится в той же директории, куда был установлен «ViTran». Если вы по каким-либо причинам не хотите, чтобы файл настройки использовался, переименуйте или удалите его, или переместите в другую директорию.

Поворот на произвольный угол

Для поворота текущего изображения на произвольный угол вызовите окно поворота:
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[Изображение]+[Поворот]+[Поворот на произвольный угол] или

<Поворот на произвольный угол>
При нажатии на кнопку Просмотр вы увидите результат поворота, при нажатии на кнопку ОК - зафиксируете его.

Режим установки текстовых меток

Этот режим используется для создания вспомогательных надписей поверх изображения. При этом надписи находятся отдельно от самого изображения и могут быть в любой момент изменены или удалены.

Для входа в режим: [Изображение]+[Текстовые метки] или <Текстовые метки>
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В этом режиме станут недоступны функции вырезания и линейного профиля, а также поменяется курсор.

Если щелкнуть левой клавишей мыши на изображение, то появится окно ввода метки. Можно ввести метки и нажать Enter или соответствующую кнопку. После ввода метки ее с ней можно осуществлять ряд операций, если открыть меню правой клавишей мыши. Метку можно отредактировать, двойным щелчком кликнув на ней.

Для выхода из режима установки текстовых меток щелкните правой кнопкой мыши на изображении или опять выберите <Текстовые метки>.

Линейный профиль

Для входа в режим линейного профиля выберите [Изображение]+[Линейный профиль] или <Линейный профиль>
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В режиме линейного профиля недоступны прочие операции с изображением, кроме масштабирования.

На изображении с помощью мыши нарисуйте линию построения линейного профиля. Линию можно перемещать, изменять длину и наклон. Линейный профиль можно экспортировать в файл (CSV) или в Excel. Выберите нужный режим и нажмите кнопку Экспорт. Данные будут экспортированы, причем координаты (X или Y) будут указаны в пикселях изображения.

Для выхода из режима линейного профиля просто закройте окно с графиком линейного профиля.

Списки
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Списки пациентов, тестов и поставщиков используются для удобства ввода данных в базу данных. При запросе они отображаются  в виде выпадающих списков.

Для вызова окна редактирования списков, зайдите в меню [База данных] и выберите в нем нужный пункт, например: [База данных]+[Список пациентов]

Списки можно автоматически сортировать по алфавиту, либо настраивать их порядок самому. Также можно Загрузить заранее подготовленный список из текстового файла или сохранить список в файл.

Настройка полей

В окне базы данных могут показываться различные поля и в произвольном порядке.

Для вызова окна настройки полей вызовите [База данных]+[Настройка полей]
Поля, отмеченные серым цветом, показываются всегда. Остальные поля могут быть видимыми (левый список), либо невидимыми (правый список). С помощью кнопок Вправо и Влево, расположенных в окне можно определить, какие поля будут видимыми, а какие нет. С помощью кнопок Вверх и Вниз можно изменять порядок видимых полей.
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Краткое описание команд основного меню
Файл

Считать с камеры
Получить изображение с камеры. Возможно задать масштаб просмотра, время накопление и просмотр в цикле. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Получение изображения с видеокамеры».

Открыть

Открытие ранее полученных изображений через стандартную панель с предварительным просмотром изображения.

Сохранить

Запись текущего изображения в файл. Сохранить можно как с текущим именем, так и под другим.

Импорт

Импортирование данных из программы «BIOTEST - D». Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Импорт данных».

Экспорт

Экспортирование данных из базы данных в файл (CSV) или Excel. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Экспорт данных».

Предварительный просмотр

Настройка внешнего вида и типа печати. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Предварительный просмотр».

Настройка принтера

Вызов установленного драйвера печати для настройки принтера.

Печать Изображение/Таблица/Линейный профиль.

Вызов установленного драйвера печати для распечатывания текущего изображения или данных. Настройка производится в Предварительный просмотр и Настройка принтера. Если вызывается не выбранный режим печати, то сначала будет вызван Предварительный просмотр.

Настройки: Быстрые клавиши

Настройка быстрых клавиш, используемых в программе. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Настройки: Быстрые клавиши».

Настройки: Камера

Настройка камеры для компенсации тепловых шумов в режиме длительной экспозиции. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Настройки: Камера».

Выход

Выход из программы.

Правка

Отменить

Отменяет результат преобразования изображения и восстанавливает предыдущее состояние.

Копировать

Копирует в буфер обмена только выделенный фрагмент изображения. Если фрагмент не выделен, копирует все изображение.

Выделить все

Выделяет все изображение.

Отменить выделение

Отменяет выделение на изображении.

Изображение

Обновить

Загружает базовое изображение.

Назначить базовым

Назначение текущего файла изображения базовым.

Информация

Выводит окно с основной информацией об изображении.

Фильтры: Негатив

Инвертирует текущее изображение.

Фильтры: Яркость/Контраст

Изменяет яркость, контрастность и гамма-коррекцию текущего изображения на соответствующей панели управления с предварительным просмотром результата.

Фильтры: Сглаживание

Вызывает функцию сглаживания для текущего изображения.

Фильтры: Резкость

Вызывает функцию наведения резкости для текущего изображения.

Масштабирование: Уменьшить

Уменьшает масштаб отображения изображения на 10%.

Масштабирование: Увеличить

Увеличивает масштаб отображения изображения на 10%.

Масштабирование: Реальный размер

Восстанавливает исходный масштаб отображения изображения.

Поворот: Повернуть по часовой стрелке

Поворачивает текущее изображение по часовой стрелке (на 90().

Поворот: Повернуть против часовой стрелки

Поворачивает текущее изображение против часовой стрелки (на -90().

Поворот: Повернуть на 180

Поворачивает текущее изображение (на 180().

Поворот: Повернуть на произвольный угол

Открывает панель для поворота текущего изображения на произвольный угол. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Поворот на произвольный угол».

Поворот: Зеркальное отражение по вертикали

Делается зеркальное отражение по вертикали текущего изображения.

Поворот: Зеркальное отражение по горизонтали

Делается зеркальное отражение по горизонтали текущего изображения.

Текстовая метка

Переход в режим установки текстовых меток. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Режим установки текстовых меток».

Вырезать

Вырезать выделенную область изображения. ВНИМАНИЕ! Изменение размеров изображения приведет к нарушению интерпретации координат зон и меток.

Линейный профиль

Переход в режим построения и экспорта линейного профиля. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Линейный профиль».

База данных

Список [пациентов/тестов/поставщиков]

Открывает панель для редактирования списка пациентов. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Списки».

Список тестов

Открывает панель для редактирования списка тестов. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Списки».

Список поставщиков

Открывает панель для редактирования списка поставщиков. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Списки».

Настройка полей

Открывает панель для настройки видимых полей и их порядка. Подробнее см. главу «Описание возможностей», «Настройка полей».

Окна

Изображение

Показывает/убирает окно изображения.

База данных

Показывает/убирает окно базы данных.

Запрос

Показывает/убирает форму запроса в окне базы данных.

?

О программе

Вызов информационного окна со сведениями о программе.
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